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RUNNING BULL AGM

q rounová baterie s ventilem (VRLA)
q v nabídce 5 typů s kapacitou od 60 Ah do 105 Ah 
q trojnásobně vyšší odolnost proti cyklickému namáhání oproti běžným startovacím bateriím:  
	 nejvyšší klasifikace E4 dle EN 50342-1
q zabezpečená proti úniku elektrolytu díky elektrolytu navázanému ve skelném rouně (Absorbent Glass Mat)
q absolutně bezúdržbová díky rekombinační technologii
q maximální odolnost proti vibracím V3 dle EN 50342-1
q maximální startovací výkon díky velmi nízkému vnitřnímu odporu
q možnost instalace v boční poloze (úhel náklonu max. 90°)
q flexibilní použití jako startovací nebo palubní baterie

Více než 70 procent všech nových vozidel bude v roce 2015 vybaveno funkcí motoru start/stop, aby bylo trvalým 
poklesem spotřeby a emisí dosaženo cílů EU v oblasti snižování CO2. V těchto ekologických vozidlech se používají 
v zásadě dva odlišné systémy startovacích baterií: AGM (Absorbent Glass Mat) a EFB (Enhanced Flooded Battery). 
Použití konkrétní technologie závisí především na snížení spotřeby pohonných hmot a emisí CO2, kterého má 
být dosaženo. Technologie AGM se používá především u systémů start/stop s rekuperací energie z brzdění u 
vozů střední a vyšší třídy.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

BATERIE AGM PRO VOZIDLA SE SYSTÉMEM START/STOP 
		  A REKUPERACÍ ENERGIE Z BRZDĚNÍ.

Osobní automobily se systémem Start/StopOsobní automobily Motorové člunyTerénní a univerzální vozidlaDodávkyTaxi

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA
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RUNNING BULL AGM

Typ Info Nádoba Ah
20 h

A
EN použití

délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

1 AGM 560 01 H5 / L2 60 640 0 1 241 175 190 190 mG B13 BMW, VW, Audi, Hyundai, Kia 

2 AGM 570 01 H6 / L3 70 720 0 1 278 175 190 190 mG B13 BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxi

3 AGM 580 01 H7 / L4 80 800 0 1 315 175 190 190 mG B13 BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxi

4 AGM 592 01 H8 / L5 92 850 0 1 354 175 190 190 mG B13 BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxi

5 AGM 595 01 = AGM 592 01

6 AGM 605 01 H9 / L6 105 950 0 1 394 175 190 190 mG B13 BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxi

Start/Stop: Baterii AGM nahraď baterií AGM. 

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

 
           = Double Top,           = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, RF = Odolnost vůči vibracím, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže,  
mG = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, * podmíněné použití, ** s adaptérem úchytné lišty

AGM
TECHNOLOGY
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RUNNING BULL BACKUP

BACKUP

AGM
TECHNOLOGY

q �rounová baterie s ventilem (VRLA)
q �v nabídce 2 typy s kapacitou 9 Ah/12 Ah
q �baterie používaná pro originální výbavu značek Audi, BMW, Mercedes a Volvo
q �trojnásobně vyšší odolnost proti cyklickému namáhání oproti běžným startovacím bateriím:  

nejvyšší klasifikace E4 dle EN 50342-1
q �absolutně bezúdržbová díky rekombinační technologii
q �zabezpečená proti úniku elektrolytu díky elektrolytu navázanému ve skelném rouně 
	 (Absorbent Glass Mat)
q �možnost instalace v boční poloze (úhel náklonu max. 90°)

Díky použití stejné inovativní technologie AGM jako u „velké“ Running Bull je baterie Running Bull BackUp 
ideální jako podpora pro startovací baterii. Tento malý zdroj energie se používá u vozidel vybavených systémem 
start/stop a doplňkovými spotřebiči s vysokou spotřebou energie, jako jsou např. záložní bezpečnostní systémy 
nebo elektrický posilovač.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

ZÁLOŽNÍ BATERIE PRO VOZIDLA S EXTRÉMNĚ 
		  VYSOKOU SPOTŘEBOU ENERGIE.

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

Osobní automobily se systémem Start/StopOsobní automobily Taxi



RUNNING BULL BACKUP

Typ Info Nádoba Ah
20 h

A
EN použití

délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

1 509 00/AUX 09 9 120 1 10 150 88 106 106 B00 Volvo Start/Stopp, DRIVe

2 AUX 12 = 514 00/AUX 14

3 514 00/AUX 14 12 200 1 10 150 88 145 145 B00 Audi, BMW 5/7Start/Stopp, Mercedes E/S-Class, Volvo Automatic, Start/Stopp

BACKUP

AGM
TECHNOLOGY

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

 
           = Double Top,           = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, RF = Odolnost vůči vibracím, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže,  
mG = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, * podmíněné použití, ** s adaptérem úchytné lišty

NOVINKA

Start/Stop: Baterii AGM nahraď baterií AGM. 



RUNNING BULL EFB

q �v nabídce 4 typy s kapacitou od 60 Ah do 95 Ah
q �rounová vložka v separátoru a speciální receptura aktivní hmoty
q �dvojnásobně dlouhá životnost při cyklickém namáhání v porovnání s běžnými startovacími bateriemi; 

klasifikace E3 dle EN 50342-1
q �maximální odolnost proti vibracím V3 dle EN 50342-1
q �dvojité víko zajišťuje maximální bezpečnost proti úniku elektrolytu a vysokou provozní bezpečnost
q �absolutně bezúdržbová díky moderní technologii mřížky na bázi čistého vápníku 

Technologie EFB se používá převážně u osobních vozidel střední třídy, u malých vozů a v je-
dnoduchých systémech start/stop bez rekuperace energie z brzdění. Tyto startovací baterie 
odolné proti cyklickému namáhání se budou v příštích letech ve zvýšené míře používat jako 
originální výbava.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

EFB PRO VOZIDLA SE SYSTÉMEM START/STOP 
		  BEZ REKUPERACE ENERGIE Z BRZDĚNÍ.

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

Osobní automobily se systémem Start/StopOsobní automobily Motorové člunyTerénní a univerzální vozidlaDodávkyTaxi Obytné vozy Stavební stroje
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Für Kraftfahrzeuge ohne 
 Energierückgewinnung
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RUNNING BULL EFB

Typ Info Nádoba Ah
20 h

A
EN použití

délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

1 EFB 560 00 H5 / L2 60 560 0 1 241 175 190 190 mGGA B13 Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Peugeot, Toyota, VW

2 EFB 565 00 D23 65 550 0 1 233 173 203 225 mGGA B00 Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota

3 EFB 570 00 H6 / L3 70 660 0 1 278 175 190 190 mGGA B13 Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Peugeot, Toyota, VW

4 EFB 595 00 D31 / 56AT 95 760 0 1 303 173 203 225 mGGA B00 Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota - D, Fiat traktory

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA
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TECHNOLOGY

NOVINKA

 
           = Double Top,           = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, RF = Odolnost vůči vibracím, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže,  
mG = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, * podmíněné použití, ** s adaptérem úchytné lišty

NOVINKA

NOVINKA

Start/Stop: Baterii EFB nahraď baterií EFB. 



UNI BULL

q �absolutně bezúdržbová – technologie na bázi čistého vápníku pro zajištění minimální spotřeby vody
q �až o 30 % víc energie – v porovnání s běžnými bateriemi DIN
q �perfektní instalace – díky čtyřpólovému připojení se hodí do 900 modelů automobilů
q �spolehlivá při extrémních teplotách – maximální energie v každém okamžiku
q �bezpečná ochrana proti úniku elektrolytu a vysoká provozní bezpečnost – patentované technologie  

Accusafe s membránou značky Gore

Před více než 20 lety stanovila společnost Banner s baterií Uni Bull měřítka v konstrukci baterií, aby tak 
omezila množství typů náhradních baterií. Baterie Uni Bull s technologií na bázi čistého vápníku je zcela 
bezúdržbová. Tvar elektrod byl počítačově optimalizován, zvětšený průřez vodičů a nejmodernější se-
parátory zaručují maximální využití výkonu – důležitou energii navíc. A to nejlepší: baterie Uni Bull se 
perfektně hodí do více než 900 modelů automobilů!

Accusafe zajišťuje absolutní bezpečnost: odlučovač aerosolu odděluje plyny od částic kyseliny. Plyny mo-
hou pronikat Gore membránou ven. Kyselina je zadržována v baterii. Poranění, nebo koroze, způsobené 
výpary kyseliny jsou již minulostí.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

ZCELA BEZÚDRŽBOVÁ UNIVERZÁLNÍ BATERIE S PATENTOVANOU OCHRANOU PROTI ÚNIKU 
ELEKTROLYTU A S TECHNOLOGIÍ NA BÁZI ČISTÉHO VÁPNÍKU NOVĚ – 5. GENERACE.

PATENTOVANÁ OCHRANA PROTI ÚNIKU ELEKTROLYTU,
		  ACCUSAFE S GORE MEMBRÁNOU.

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

Osobní automobily Dodávky



UNI BULL

 
50 100 nahrazuje: 535 28*, 536 21/24/27/28/41/46/53/54/55/59, 540 45/63, 543 12/15/16/17*/19/20/23/24, 544 09/13/34/49/59/64/65/66/69, 545 86, 546 14, 548 27*, 550 57*, P44 09, P50 03*, PRO P48 40*
50 200 nahrazuje: 545 19/33/98, 546 13, 550 35/40/44/46/48/49/56/57*/69, 552 18/19, 554 14/15/23/26/27/28, 555 18/19/30/31/45/48/59/63/64/65/66/71, 555 72/73, 558 11*, 560 08/09/91*, 562 05/19*, P55 19, P62 05/19*, PRO P63 40*
50 300 nahrazuje: 555 18/19/30/31/45/48/59/63/64/65/66/71/72/73, 558 16/17, 560 08*/09*, 560 13*/73/74/76/ 78/88/93/94, 561 11/13, 562 05*/16/19/20/ 21, 563 18*/26/32, 564 01*/20*, 566 33*, 572 33*, P55 19*, P62 05*/19, PRO P63 40 
50 500 nahrazuje: 566 13/18/19/31/38/41/45/47, 570 24*/ 29*, 570 44/58/64/65/68/69/76, 572 17/19/20/ 21/23/25*, 572 09*/12/ 26*/29/30*/32/34, 574 05*/12/13, 575 31/40, 576 11/12, 577 19, 580 14*/34/35/41/42, P66 13*, P72 09*/12, P74 05*/12, PRO P75 40 , P80 14*/42, PRO P84 40

Typ Info Nádoba Ah
20 h

A
EN použití

délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) nahrazuje

1 50 100 T4 / LB1 47 390 0+1 1+19 210 175 175 175 mG B01/13 35/36/40/43/44/45/46/48/50 Ah 

2 50 200 T5 / LB2 58 450 0+1 1+19 241 175 175 175 mG B01/13 45/46/50/52/53/54/55/58/60 Ah 

3 50 300 H5 / L2 69 520 0+1 1+19 241 175 190 190 mG B01/13 55/58/60/61/62/63/64/66/72 Ah 

4 50 400 = P45 23  

5 50 500 H6 / L3 80 700 0+1 1+19 278 175 190 190 mG B01/13 66/70/72/74/75/76/77/80/84 Ah

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

 
           = Double Top,           = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, RF = Odolnost vůči vibracím, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže,  
mG = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, * podmíněné použití, ** s adaptérem úchytné lišty



POWER BULL

q �vysoká odolnost proti cyklickému namáhání; klasifikace E2 dle EN 50342-1
q �dvojité víko – dvojnásobná ochrana proti úniku elektrolytu: 100% zabezpečení proti úniku  

elektrolytu do max. náklonu 45°
q �absolutně bezúdržbová díky moderní technologii na bázi čistého vápníku
q �optimalizované hodnoty při startu zastudena, maximální startovací energie
q �široké pokrytí evropského a asijského vozového parku díky 27 modelům baterií od 40 Ah až 110 Ah
q �odolná proti vibracím díky deskám přilepeným ke dnu a robustním spojům článků;  

klasifikace V2 dle EN 50342-1
q �lepší zabezpečení proti zpětnému zápalu a elektrostatickému výboji

Kvalita originální výbavy pro náhradní baterie! Baterie Power Bull je prvotřídní startovací baterie značky Banner pro 
moderní vozidla. Díky konstrukci dle standardů pro originální výbavu značek BMW a VW je Power Bull první volbou 
při výběru náhradní baterie.

POWER BULL PROFESSIONAL –   
			   KVALITA ORIGINÁLNÍ VÝBAVY PRO NÁHRADNÍ BATERIE.
Nové špičkové verze baterie Power Bull PROfessional se zvýšeným výkonem jsou založeny na osvědčené technologii 
Power Bull a přesně splňují požadavky předních německých výrobců automobilů. Tyto zdroje energie jsou koncipo-
vány pro moderní osobní vozidla s velmi vysokou spotřebou energie.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

SUPERVÝKONNÁ A SUPERBEZPEČNÁ: MODERNÍ TECHNOLOGIE 
		  NA BÁZI ČISTÉHO VÁPNÍKU PRO VŠECHNA OSOBNÍ VOZIDLA.

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

Osobní automobily Motorové člunyDodávkyTaxi



POWER BULL

Typ Info Nádoba Ah
20 h

A
EN použití

Power Bull PROfessional	 délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

1 PRO P48 40 H4 / L1 48 400 0 1 210 175 190 190 mGGA B13 544 09*/59, 550 03

2 PRO P63 40 H5 / L2 63 600 0 1 241 175 190 190 mGGA B13 555 19*/59, 560 09*, 562 05*/19

3 PRO P75 40 H6 / L3 75 680 0 1 278 175 190 190 mGGA B13 566 13*/38, 570 44*, 572 09*/12, 574 05*/12

4 PRO P84 40 H7 / L4 84 700 0 1 315 175 190 190 mGGA B13 575 39*, 580 14*/35/42

5 PRO P100 40 H8 / L5 100 800 0 1 354 175 190 190 mGGA B13 585 15*, 588 20*/27, 595 21/33, 600 44

Power Bull délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

6 P40 25 35NS 40 300 0 3 187 137 204 226 mGGA B01 535 04

7 P40 26 35NS 40 300 0 3 187 127 204 226 mGGA B00 535 20, 540 26

8 P40 27 35NS 40 300 1 3 187 127 204 226 mGGA B00 535 22, 540 27

9 P44 09 T4 / LB1 44 420 0 1 210 175 175 175 mGGA B13 536 53, 540 45**/63, 544 09/59*

10 P45 23 45NS 45 360 0 1+3 238 129 203 225 mGGA B00 545 23/84

11 P45 24 45NS 45 360 1 1+3 238 129 203 225 mGGA B00 545 24/51

12 P50 03 H4 / L1 50 450 0 1 210 175 190 190 mGGA B13 544 09*/59, 550 03

13 P55 19 T5 / LB2 55 480 0 1 241 175 175 175 mGGA B13 545 19**, 555 19/59*

14 P60 68 D23 60 480 0 1 233 173 203 225 mGGA B00 560 68, 565 33

15 P60 69 D23 60 480 1 1 233 173 203 225 mGGA B00 560 69, 565 34

16 P62 05 T5 / LB2 62 540 0 1 241 175 175 175 mGGA B13 560 09, 562 05/19*

17 P62 19 H5 / L2 62 540 0 1 241 175 190 190 mGGA B13 560 09*, 562 05*/19

18 P66 13 = P72 09

19 P70 24 D26 / MO60 70 570 1 1 260 174 200 222 mGGA B01 560 49, 570 24

20 P70 29 D26 / MO60 70 570 0 1 260 174 200 222 mGGA B01 560 48, 570 29, 580 09

21 P72 09 T6 / LB3 72 660 0 1 278 175 175 175 mGGA B13 563 18**, 564 20**, 566 13/38*, 570 44, 571 13, 572 09/12*, 574 05/12*

22 P72 12 = PRO P75 40/P74 12

23 P74 05 = P72 09

24 P74 12 H6 / L3 74 680 0 1 278 175 190 190 mGGA B13 566 13*/38, 570 44*, 572 09*/12, 574 05*/12

25 P80 14 T7 / LB4 80 700 0 1 315 175 175 175 mGGA B13 575 39, 580 14/35*/42*

26 P80 42 = PRO P84 40

27 P88 20 T8 / LB5 88 680 0 1 354 175 175 175 mGGA B13 585 15, 588 20/27*

28 P95 04 D31 / 56AT 95 720 0 1 303 173 203 225 mGGA B01 595 04, 600 32

29 P95 05 D31 / 56AT 95 720 1 1 303 173 203 225 mGGA B01 595 05, 600 33

30 P95 33 H8 / L5 95 760 0 1 354 175 190 190 mGGA B13 595 21/33, 600 44

31 P100 32 = P95 04

32 P100 33 = P95 05  

33 P100 44 = PRO P100 40/P95 33 

34 P110 42 H9 / L6 110 850 0 1 394 175 190 190 mGGA B13 610 42

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

NOVINKA

NOVINKA

 
           = Double Top,           = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, RF = Odolnost vůči vibracím, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže,  
mG = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, * podmíněné použití, ** s adaptérem úchytné lišty



STARTING BULL

q �čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu se zabudovanou ochranou proti zpětnému zápalu u 13 na trhu  
velmi žádaných typů od 40 do 95 Ah

q absolutně bezúdržbová díky moderní technologii na bázi čistého vápníku
q spolehlivé chování při startu zastudena
q specifické a doplňkové typy zajišťují kompletní pokrytí trhu pro vozový park v Evropě
q jednoduchá přiřaditelnost díky typovým označením DIN a UK
q rakouská kvalita a know-how
q optimální poměr ceny a výkonu

VSTUP DO SVĚTA BATERIÍ Banner.
Baterie Banner Starting Bull patří do středního cenového segmentu. Bezpečnost ale nezná kompromisy, proto i 
tento milionkrát prověřený výrobek splňuje nejmodernější standardy pro konstrukci baterií.

ČTYŘKOMOROVÁ OCHRANA PROTI ÚNIKU ELEKTROLYTU. 
		  INOVACE PRO BEZPEČNOST.
Osvědčená čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu se používá u 13 evropských typů baterie Starting Bull. 
Čtveřice komor u tohoto systému zajišťuje, aby při extrémních vibracích nedošlo k vytečení bateriové kyseliny. O 
optimální provozní bezpečnost se stará centrální odplyňování a navařená frita proti zpětnému zápalu. Výsledek: 
podstatně vyšší bezpečnost při používání a manipulaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

Osobní automobily Motorové člunyDodávky



Typ Info Nádoba Ah
20 h

A
EN použití

6 Volt délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

1 066 12 66 360 0 1 178 175 166 188 B04 VW -1968, Trabant

2 077 18 77 450 0 1 216 170 166 191 B06 VW, Ford D, Trabant, Tatra 613

12 Volt délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

3 530 30 30 300 0 4 187 128 165 165 mGGA B00 malotraktory, BMW-motocykly

4 530 34 30 300 1 4 187 128 165 165 mGGA B00 malotraktory

5 535 04    = P40 25

6 535 20 35NS 35 260 0 3 187 128 202 224 mG B00 Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki

7 535 22 35NS 35 260 1 3 187 128 202 224 mG B00 Mazda, Suzuki, Daihatsu, Subaru

8 536 46 = P44 09**/540 63**

9 536 53 = P44 09/540 63

10 540 08 = 542 08

11 540 63 T4 / LB1 40 330 0 1 210 175 175 175 mGGA B13 Skoda, Audi, Seat, VW

12 542 08 H3 / L0 42 390 0 1 175 175 190 190 GA B13 Fiat Punto Benzin, Aixam 99-

13 543 17 = 50 100

14 544 09 T4 / LB1 44 360 0 1 210 175 175 175 mGGA B13 BMW, Opel, Renault, Fiat, Skoda

15 544 13 = 50 100

16 544 59 = P50 03/PRO P48 40

17 545 19 = P55 19**/555 19**

18 545 23 = P45 23

19 545 24 = P45 24

20 545 51 = P45 24

21 545 77 E2 45 300 0 1 218 135 203 225  B01 Renault R8-R13, Dacia

22 545 79 E2 45 300 1 1 218 135 203 225  B01 Peugeot, Honda, Dacia

23 545 84 = P45 23

24 550 03 = P50 03/PRO P48 40

25 550 41 D20 50 390 0 1 202 173 202 225 mG B00 Isuzu, Kia, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota

26 550 42 = P60 69/560 69

27 550 46 = P55 19/555 19

28 555 18 = 560 08

29 555 19 T5 / LB2 55 450 0 1 241 175 175 175 mGGA B13 BMW, Fiat, Peugeot, Renault

30 555 59 = PRO P63 40/P62 19/562 19

31 555 65 = 50 300

32 557 16 = 50 200 bez držadla

33 560 08 T5 / LB2 60 480 1 1 241 175 175 175 mGGA B13 Lada, Moskvië

STARTING BULL

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

 
           = Double Top,           = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, RF = Odolnost vůči vibracím, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže,  
mG = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, * podmíněné použití, ** s adaptérem úchytné lišty



Typ Info Nádoba Ah
20 h

A
EN použití

12 Volt délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

34 560 09 T5 / LB2 60 480 0 1 241 175 175 175 mGGA B13 Mercedes, BMW, Opel, Peugeot, Ford

35 560 10 BCI 75 60 675 1 5 248 178  184 mGGA B07 Chrysler Sebring/Stratus, GM Buick Regal/Chevy Camaro, Acura Integra/TL

36 560 11 = 50 200

37 560 48 = P70 29

38 560 49 = P70 24

39 560 62 D23 60 420 0 1 232 175 204 225 mG B01 Hyundai Trajet, Elantra, i10 CRDi, i20 CRDi, i30, i40

40 560 68 D23 60 420 0 1 232 173 204 225 mG B00 Mazda, Subaru, Nissan, Toyota

41 560 69 D23 60 420 1 1 232 173 204 225 mG B00 Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Isuzu, Mitsubishi

42 560 77 = P62 05/560 09

43 560 91 = 50 200

44 562 05 = P62 05/560 09

45 562 19 H5 / L2 62 480 0 1 241 175 190 190 mGGA B13 Mercedes, BMW, Opel, Peugeot

46 563 18 = P72 09**/570 44**

47 564 20 = P72 09**/570 44**

48 565 33 D23 65 560 0 1 232 173 204 225 mGGA B00 Mazda, Mitsubishi, Subaru, Nissan, Toyota

49 565 34 = P60 69/560 69

50 566 13 = P72 09/570 44

51 566 33 = 572 33

52 566 38 = PRO P75 40/P74 12/572 12

53 570 02 = P80 14/580 14

54 570 24 = P70 24

55 570 29 = P70 29/580 09

56 570 44 T6 / LB3 70 640 0 1 278 175 175 175 mGGA B13 Mercedes, BMW, Opel, Fiat, Ford

57 571 13 = P72 09/570 44

58 572 09 = P72 09/570 44

59 572 12 H6 / L3 72 640 0 1 278 175 190 190 mGGA B13 Mercedes, BMW, Opel, Fiat

60 572 33 H6 / L3 72 640 1 1 278 175 190 190 mGGA B01 Chrysler Voyager

61 574 05 = P72 09/570 44

62 574 12 = PRO P75 40/P74 12/572 12

63 580 02 = P88 20/588 20

64 580 09 D26 / MO60 80 600 0 1 258 174 200 222 mGGA B01 Kia, Hyundai, Nissan, Subaru

65 580 14 T7 / LB4 80 660 0 1 315 175 175 175 mGGA B13 Audi D, BMW D, Nissan D, Renault D, VW D

66 580 42 = PRO P84 40

67 588 20 T8 / LB5 88 660 0 1 354 175 175 175 mGGA B13 BMW D, Citroen D, Mercedes D, VW D

68 588 27 = 588 34 RF

STARTING BULL

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

 
           = Double Top,           = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, RF = Odolnost vůči vibracím, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže,  
mG = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, * podmíněné použití, ** s adaptérem úchytné lišty



Typ Info Nádoba Ah
20 h

A
EN použití

12 Volt délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

69 588 34 RF H8 / L5 88 660 0 1 354 175 190 190 mGGA B13 Citroen D, Mercedes D, VW D

70 595 04 D31 56AT 95 640 0 1 304 173 202 225 mG B01 Fiat traktory, Mazda D, Nissan, Toyota D

71 595 05 D31 / 56AT 95 640 1 1 304 173 202 225 mG B01 Nissan D, Toyota D, Mitsubishi D

72 595 33 H8 / L5 95 720 0 1 354 175 190 190 mGGA B13 Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW

73 600 32 = P95 04/595 04

74 600 33 = P95 05/595 05

75 600 44 = PRO P100 40/P95 33/595 33 

76 610 42 = P110 42

STARTING BULL

STARTOVACÍ BATERIE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

 
           = Double Top,           = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, RF = Odolnost vůči vibracím, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže,  
mG = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, * podmíněné použití, ** s adaptérem úchytné lišty



BUFFALO BULL

q �splňuje požadavky nákladních automobilů Mercedes
q �bezúdržbová: hybridní technologie zajišťuje minimální spotřebu vody
q �centrální odplyňování a čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu
q �napevno nainstalovaná, navařená frita proti zpětnému zápalu a bezpečnostní šrouby
q �nálitek PinFin proti zkratu způsobenému nářadím
q �SHD: extra odolná proti cyklickému namáhání/vibracím – nejvyšší klasifikace E4/V3 dle EN 50342-1
q �metoda výroby mřížky ConCast a tvar mřížky zajišťují spolehlivý výkon při startu zastudena
q �výška skříně dle EN 50342-4

Kdo pro své užitkové vozidlo hledal vhodnou a spolehlivou startovací baterii a rozhodl se pro Buffalo Bull, trefil do 
černého. Závěr: baterie Buffalo Bull je značková baterie s prověřenou kvalitou Banner. 
Trvalé používání v náročných podmínkách užitkových vozidel staví baterie před velké výzvy. Nároky na odolnost 
proti cyklickému namáhání a vibracím během let velmi vzrostly. Aspekty bezúdržbovosti, provozní bezpečnosti a 
výkonnosti při studených startech jsou dnes důležitější než kdykoli dříve. Odpovědí na tento vývoj je optimalizo-
vaná baterie Buffalo Bull SHD.
Stop & Go, Studený start & spol.: Špičkový výrobek Buffalo Bull SHD PROfessional vyřeší problémy v nejnáročnějších 
situacích, kdy už by to ostatní dávno vzdali! A potvrzuje své pevné místo na lukrativním trhu s náhradními baterie-
mi. Baterii vybavila společnost Banner nepřekonatelnými vlastnostmi, díky nimž se stala ideální baterií pro moderní 
nákladní vozidla a autobusy!

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

STOP & GO, STUDENÝ START & SPOL.: BUFFALO BULL DODÁ  
		  MAXIMÁLNÍ ENERGII KAŽDÉMU UŽITKOVÉMU VOZIDLU.

AGM
TECHNOLOGY

Stavební stroje Zemědělské strojeNákladní vozidla RolbyAutobusy

STARTOVACÍ BATERIE PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA



BUFFALO BULL

Typ Info Nádoba Ah
20 h

A
EN použití

Buffalo Bull SHD PROfessional délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

1 SHD PRO 645 03 A 145 800 3 1 514 189 195 220 mGGARZS B00 Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr-nákladní vozidla

2 SHD PRO 680 08 B 180 1000 3 1 514 223 195 220 mGGARZS B00 Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr-nákladní vozidla

3 SHD PRO 725 03 C 225 1150 3 1 517 273 212 240 mGGARZS B00 Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr-nákladní vozidla

Buffalo Bull SHD délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

4 SHD 610 40 MAC 110 110 760 3 1 514 175 210 210 mGGARZS B03 MAN, Mercedes, Roman, Robur

5 SHD 620 34 = SHD PRO 645 03/SHD 640 35/620 34

6 SHD 630 13 = SHD 670 33

7 SHD 635 44 MAC 110 135 900 3 1 514 175 210 210 mGGARZS B03 MAN, Mercedes, Roman

8 SHD 640 35 A 140 800 3 1 514 189 195 220 mGRZS B00 Steyr-nákladní vozidla, MAN, Mercedes

9 SHD 643 27 = SHD PRO 680 08/SHD 680 32/680 32

10 SHD 650 38 = SHD PRO 645 03/SHD 640 35/640 35

11 SHD 670 33 MAC 140 170 1000 3 1 514 218 210 210 mGGARZS B03 MAN, Mercedes, Liaz

12 SHD 670 43 = SHD PRO 680 08/SHD 680 32/680 32

13 SHD 680 32 B 180 1000 3 1 514 223 195 220 mGRZS B00 Steyr-nákladní vozidla, MAN, Roman, Multicar

14 SHD 700 27 = SHD PRO 725 03/SHD 725 11/725 11

15 SHD 725 11 C 225 1150 3 1 517 273 212 240 mGRZS B00 Steyr, MAN, Volvo-nákladní vozidla

Buffalo Bull délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

16 600 26 100 600 0 1 413 175 195 220 mG B00 Mercedes D, Steyr traktory, Daihatsu D, Barkas, Ursus

17 600 35 100 600 1 1 413 175 195 220 mG B00 Daihatsu, Nissan, Mitsubishi D

18 605 02 BCI 31 105 1000 9 1 330 171 218 241 mGGA B00 stavební stroje (Caterpillar), US-nákladní vozidla

19 605 11 = 610 11

20 605 27 = 610 48

21 605 28 = 610 47

22 610 11 Compact 110 720 0 1 344 172 214 230 mG B01 Iveco Daily 01.05-, Renault

23 610 40 = SHD 610 40/SHD 635 44

24 610 47 Compact 110 720 0 1 344 172 214 230 mG B00 IHC, Massey Ferguson

25 610 48 Compact 110 720 1 1 344 172 214 230 mG B00 IHC, McCormick

26 620 34 A 120 720 3 1 514 189 195 220 mG B00/01 MAN, Mercedes, Roman, MAZ

27 625 11 Compact 125 760 0 1 345 172 260 283 mG B00 Massey Ferguson

28 625 13 Compact 125 760 1 1 345 172 260 283 mG B00 McCormick

29 625 23 NATO 6TN 125 720 2 1 280 267 213 230 mG B00 NATO 6TN

30 632 11 132 900 0 1 508 174 205 205 mG B01 CNH Case New Holland, John Deere, Landini, McCormick

31 635 30 = SHD 640 35/640 35

32 640 20 = SHD 640 35/640 35

33 640 35 A 140 760 3 1 514 189 195 220 mG B00/01 Steyr-nákladní vozidla, MAN, Mercedes

STARTOVACÍ BATERIE PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA

 
           = Double Top,           = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, RF = Odolnost vůči vibracím, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže,  
mG = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, * podmíněné použití, ** s adaptérem úchytné lišty



BUFFALO BULL

Typ Info Nádoba Ah
20 h

A
EN použití

délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

34 643 29 = SHD 670 33

35 665 14 = SHD 680 32/680 32

36 670 18 = SHD 680 32/680 32

37 670 43 = SHD 680 32/680 32

38 680 32 B 180 950 3 1 514 223 195 220 mG B00 Steyr-nákladní vozidla, MAN, Roman, Multicar, Magirus

39 680 89 MAC 154 180 950 4 1 510 216 205 225 mGGA B03 Fiat nákladní vozidla, traktory    

40 700 27 = SHD 725 11/725 11

41 725 11 C 225 1050 3 1 517 273 212 240 mG B00 Steyr, MAN, Volvo-nákladní vozidla, Caterpillar, Tatra

STARTOVACÍ BATERIE PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA

 
           = Double Top,           = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, RF = Odolnost vůči vibracím, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže,  
mG = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, * podmíněné použití, ** s adaptérem úchytné lišty



ENERGY BULL

q �extrémní odolnost proti cyklickému namáhání a dlouhá životnost – třikrát vyšší odolnost proti cyklickému namáhání 
	 než startovací baterie
q �snadná údržba – snadné otevírání a značka MIN/MAX na průhledném krytu
q �zabezpečená proti zpětnému zápalu – ochrana proti zpětnému zápalu je zabudována ve víku baterie/v 
	 přepěťové ochraně
q �nenáročná údržba – nízká spotřeba vody, nízké samovybíjení
q �jednoduché nabíjení – možnost nabíjení pomocí každé běžné nabíječky
q �odolnost proti vibracím – sady desek přilepené ke dnu a kapsové separátory obložené skleněným 
	 rounem, nejvyšší klasifikace V3 dle EN 50342-1
q �optimalizovaná kapacita – ideální pro cyklickou zátěž
q �ekologická a se snadným používáním – při dodávce naplněná a nabitá
q �praktické držadlo pro nošení

S baterií Energy Bull prezentuje společnost Banner speciální baterii pro kutily a volný čas. Díky svým vlastnostem 
představuje Energy Bull robustní a ideální zdroj energie pro kempování/karavany, lodě a pro mnoho dalších ob-
lastí použití sahající až po signalizační zařízení a jako hnací baterie pro elektromotory.
Extrémní odolnost proti cyklickému namáhání zajišťuje například robustní struktura mřížky společně s kapsový-
mi separátory a speciálním složením aktivní hmoty. Níže přehled všech předností:

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE

SPECIÁLNÍ BATERIE ODOLNÁ PROTI CYKLICKÉMU NAMÁHÁNÍ 
	 PRO KUTILY A VOLNÝ ČAS. ENERGIE SBALENÁ NA CESTY.

Kempování Solární zařízení

SOLAR

KaravanyPlachetnice Obytné vozy

BATERIE PRO ELEKTROPOHON A VOLNÝ ČAS - MALÁ TRAKCE



ENERGY BULL

Typ Info Nádoba Ah
5 h

Ah
20 h

Ah
100 h použití

délka (L) šířka (B) výška celková výška (H) 

1 955 01 H5 / L2 50 60 70 0 1 241 175 190 190 mGGA B13 invalidní vozíky

2 955 51 D26 / MO60 55 72 85 1 1 256 174 205 225 mGGA B00 lodě, invalidní vozíky

3 956 01 H6 / L3 60 80 90 0 1 278 175 190 190 mGGA B13 invalidní vozíky

4 957 51 H8 / L5 75 100 110 0 1 354 175 190 190 mGGA B13 lodě

5 959 01 LOT7 90 115 135 0 1 350 175 230 230 mGGA B00 lodě

6 960 51 A 105 130 140 3 1 514 189 195 220 mGRZS B00 lodě, signalizační zařízení

7 963 51 B 135 180 195 3 1 514 223 195 220 mGRZS B00 lodě

8 968 01 C 180 230 250 3 1 517 273 212 240 mGRZS B00 lodě

Ah
20 h              

Kapacita v  
Ah 20-hodinová

A
(EN)

Startovací proud za 
studena v A

              Charakteristika baterie

Úchytná lišta

             Vnější rozměry v mm 
délka x šířka x  

výška schránky/ 
celková výška

             Zapojení

Póly

BATERIE PRO ELEKTROPOHON A VOLNÝ ČAS - MALÁ TRAKCE

 
           = Double Top,           = čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu, RF = Odolnost vůči vibracím, GA = baterie s odvětráváním, HGI = nádoba z tvrdé pryže,  
mG = s držadlem, RZS = ochrana proti zpětnému zápalu, * podmíněné použití, ** s adaptérem úchytné lišty



TECHNICKÉ DETAILY

ZAPOJENÍ

ÚCHYTNÉ LIŠTY
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Bike Bull 
Motocyklová startovací 
baterie s energií Banner.

Traction Bull Bloc 
Rekombinační baterie pro 
elektropohon s ochranou 
proti úniku elektrolytu pro 
extrémní oblasti použití, s 
gelovou technologií.

Stand by Bull 
Staniční baterie, 
bezpečný záložní zdroj. 

Stand by Bull Bloc SBV

Stand by Bull Bloc GiV



Traction Bull 
Baterie pro elektropohon
pro nejnáročnější
požadavky v
oblasti průmyslu.

Wuchtofit 
Neolověná vyvažovací
závaží pro všechny
druhy ráfků a
automobilů.

Příslušenství k
bateriím Banner 
Technologie pro
profesionální
servis baterií.



 	 Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha 10-Uhříněves, Přátelství 1011, Tel. (+420) 267 090 510, Telefax (+420) 267 090 522,
	 e-mail: office.bczp@bannerbatteries.com17

00
00

01
35

/0
5.

20
14

CERTIFIKACE
Výroba v rakouském Linci zajišťuje nepřetržitě stejnou certifikovanou kvalitu všech baterií Banner dle ISO/TS 16949, ISO 9001a ISO 14001. 

PATENTY
AccuSafe je společný patent se společností Gore – Uživatelská práva byla postoupena společnosti Gore DE 197 03 444 
AccuSafe neu Přihlašovatelem je společnost Banner A - 943/2001 
Dvojité víko je společnýmpatentem se společností Moll U - 02027 9204 (řízení ještě probíhá, přihlášeno také v USA) 
Ventilová zátka AGM je společný registrovaný vzor se společností Accumalux

www.bannerbatteries.com

Manufacturer, model

Battery type(s)

VW Passat, Golf, Amarok

44 Ah, 61 Ah, 70 Ah, 72 Ah, 95 Ah

VW Golf, Touran 

68 Ah AGM

Audi Q 5 Hybrid  

AUX 14 AGM

BMW various models 

80 Ah and 90 Ah AGM

Bomag construction equipment

various flooded battery types  

Dethleffs motor homes

90 Ah AGM

Hymer motor homes

90 Ah AGM

Kässbohrer Pistenbully

various flooded battery types

KTM X-Bow

Banner Uni Bull 

Liebherr construction equipment

various flooded battery types

Mitsubishi Colt

42 Ah and 61 Ah

Porsche 911 

various AGM types

Rammax construction equipment
various flooded battery types

Skoda Octavia, Roomster, Fabia

44 Ah, 70 Ah, 72 Ah

Aston Martin Rapide, ONE-77

88 Ah flooded and 90 Ah AGM

We herewith confirm, that Banner GmbH is a producer and                                           
                                           

                                           
             

             
    supplier of Original Equipment for the following manufacturers:

Audi

Suzuki

Kässbohrer

Aston

Martin

Dethleffs

BMW

Porsche
Jungheinrich

Volvo

MAN

Mercedes 

Liebherr

Caterpillar

Mitsubishi

VW

inkl Skoda
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